
Если установка в проем, то расчет следующий:
• [Ширина] = [Ширина проема] – 1 см
• [Высота] = [Высота проема] – 2 см
Если установка на проем, то рекомендуемый расчет следующий:
• [Ширина] = [Ширина проема] + 20 см *
• [Высота] = [Высота проема] + 20 см *

Замер вертикальных жалюзи

Если жалюзи наклонные то замеряется ширина проема по горизонтали, малая высота и большая. 
Максимальный угол наклона карниза 55 градусов от горизонтали. 
Расчет при установке наклонных жалюзи в проем будет следующий:

     Тип №1 Тип №3

* -данные рекомендации являются общими. Припуск рассчитывается в зависимости от количества свободного места в 
каждом частном случае.

Тип №2

Расчет при установке наклонных жалюзи в проем будет следующий:
• [Ширина] = [Ширина проема] – 2 см
• [Высота малая] = [Высота проема малая] – 2 см
• [Высота большая] = [Высота проема большая] – 2 см
Расчет при установке наклонных жалюзи на проем будет следующий:
• [Ширина] = [Ширина проема] + 20 см *
• [Высота малая] = [Высота проема малая] + 20 см *
• [Высота большая] = [Высота проема большая] + 20 см *

Внимание! Нужно учитывать что карниз и кронштейны занимают место, и могут мешать свободному открытию окон при 
установке вертикальных жалюзи в проем.

Оконные проемы и рамы окон могут иметь отклонения от прямоугольной формы. Поэтому их ширину и высоту 
необходимо измерять не менее чем в трех местах. Размерами для заказа будут являться наименьшие из них.

При установке и замере жалюзи на проем необходимо учитывать наличие подоконника и расстояние от потолка до 
проема. Если расстояние от проема до потолка менее 10 см, то жалюзи нужно крепить к потолку. Если установка изделия 
до подоконника, то высота замеряется так как нужно с учетом необходимого зазора между изделием и подоконником.

При формировании заявки необходимо указать тип и высоту управления а также необходимые кронштейны (стеновые (75 
или 100 мм), потолочные, удлинитель для кронштейнов или кронштейн для Armstrong).


