
Замер горизонтальных алюминиевых, деревянных, бамбуковых жалюзи.

      Замер поворотно-откидной створки.Замер глухой створки.

При установке жалюзи на раму окна рекомендуется расчет:
Для глухих створок:
• [ширина] = [ширина по швам штапиков] 

Замер при установке на створки.

*-данные рекомендации являются общими. Припуск рассчитывается в зависимости от количества свободного места в каждом 
частном случае.

• [ширина] = [ширина по швам штапиков] 
• [высота]  = [высота по швам штапиков] + 2 см.
Для поворотно-откидных створок:
• [ширина] = [ширина по швам штапиков]
• [высота] = [высота рамы полностью] - 1 см.

Замер при установке на и в проем.

Если установка в проем окна, то расчет следующий:
• [ширина] = [ширина проема] - 1 см
• [высота] = [высота проема] - 1 см

Внимание! Если при установке в проем планируется установка 
боковых фиксаторов нижнего карниза, то расчет следующий:
• [ширина] = [ширина проема] - 2 см
• [высота] = [высота проема] - 1.5 см

При установке жалюзи на проем окна рекомендуется расчет:
• [ширина] = [ширина проема] + 15 см *
• [высота] = [высота проема] + 10 см *

Внимание! Для свободного открытия окон нужно учитывать высоту жалюзи в собранном виде.

При формировании заявки необходимо указать сторону  управления [левая или правая] и высоту управления.
Если высота управления не указана, то она будет равна 100 см.


